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	Artykuł
	Nr kat.
	Rysunek



	SZABLONY DO EKSPOZYCJI

Z wytrzymałego, przeźroczystego tworzywa. Grubość szablonów 2 - 2,5 mm. Wkładka wolframowa trwale wprawiona w grawurę. Na górnej krawędzi rowek o grubości ok. 0,4 mm w celu mocowania. Cyfry 0 - 9, litery A - Z, kropka kreski ukośne, myślnik, strzałka w górę lub w bok, znak mnożenia. 

Zestaw liter alfabetu A-Z

Zestaw cyfr 0 - 9 
Wysokość 4 mm

Wysokość 7,5 mm

Wysokość 10 mm


	10 500

10 500

10 504

10 507

10 510
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	Strzałka z rowkiem na czterech bokach w związku z tym możliwość wskazywania w górę, dół, lewo, prawo

	10 511
	

	Znak firmowy. Cena zależna od nakładu pracy

	11 502
	

	NOŚNIK DO SZABLONÓW 
Z giętkiego tworzywa, pasujący do rowków w szablonach, Paski 20 x 500 mm do przycięcia


	11 510
	

	NOŚNIK DO SZABLONÓW Z PODKŁADKĄ MAGNETYCZNĄ 
Długość pasków 10 do 50 cm. Cena bazowa za 10 cm.


	11 610
	

	KLAMRA DO SZABLONÓW

Np. 10 szablonów wysokości 7,5 mm. 

Klamrę można przypiąć do taśmy pomiarowej.

	11 520
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	SKRZYNKA Z 36 PRZEGRÓDKAMI NA SZABLONY I DODATKI

Metalowa, z uchwytem. Do przechowywania szablonów oraz wyposażenia do wykonywania zdjęć. 36 przegródek na 2 poziomach wieczko na zawiasach z 2 zamkami.

Wymiary 340 x 245 x 70 mm. Masa 2,1 kg

	11 997
	
	[image: image3.png]




	WYPOSAŻENIE DO ZNAKOWANIA FILMÓW
Składa się z :

            1 skrzynki(11997)

            100 szablonów 10 lub 7,5 mm cyfr

            78 szablonów litery A-Z (3 razy)

            25 znaków (po 5 szt.) kropka, kreska ukośna

                 i pionowa, znak mnożenia i strzałka    

            5 strzałek z 4 rowkami

            2 szt. 20x 500 mm

            5 szt. nośnika magnetycznego po 10 mm

            2 szt. magnesów z klamrami (11021)

            3 szt. klamer do szablonów

Wymiary 340 x 245 x 70

Masa 2,6 kg

	10650
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	ZNAKI OŁOWIANE ODLEWANE
Litery, cyfry i strzałki odlewane, lekko stożkowate. na sztuki.    Wysokość pisma :       6 mm

                                                  8 mm

                                                 10 mm

                                                 13 mm

	10106

10108

10110

10113
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	SKRZYNKI DREWNIANA DO ZNAKÓW OŁOWIOWYCH

Wkładka z 42 przegródek jest wyjmowana. Wkładka w pokrywie uszczelnia każdą przegródkę.

Wymiary 330 x 255 x 35 mm

Masa 950 g.

	10997
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	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA
Do mocowania znaków ołowianych na elementach.

Szerokość 25 mm. Rolka 50 m.

	10130
	
	

	SKRZYNKA METALOWA DO ZNAKÓW OŁOWIANYCH
Płaska, z 42 przegródkami i mocnym centralnym zamknięciem. Wkładka w pokrywie uszczelnia przegrody

wymiary 240 x 315 x 25

masa 1,5 kg
	10998
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	UCHWYT MAGNETYCZNY DLA WZORCÓW PRĘCIKOWYCH wg. EN

W celu szybkiego mocowania wzorców na przedmiotach badanych:      

     - dla wzorców o długości 25 mm

     - dla wzorców o długości 50 mm
	11310

11350
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	ZNAKOWNICA PRES-IDENT

Mocna znakownica ręczna ze wzmocnioną tarczą tłoczoną do tłoczenia na taśmach z wkładką ołowianą. 

Dostępne symbole       - liczby 0 - 9

                                   - alfabet A - Z

                                   Kropka, kreska ukośna

	10150
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	TAŚMA OŁOWIANA DO PRES-IDENT

Samoprzylepna taśma z wkładką ołowiową do szybkiego sporządzania oznaczeń. 1 rolka ok. 2m dł. szer. 12 mm
	10161
	
	

	ZNACZNIKI OŁOWIANE - KOMPLET

Znaczniki ołowiane do oznakowania radiogramów

Duże litery alfabetu           23 x 10 = 230 szt

Cyfry (0-9)                        10 x 10 = 100 szt

Strzałka                                1x 10 = 10 szt

Kasetka samoprzylepna                    20 szt

Pinceta

Skrzynka plastikowa
	10 999
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	RENTGENOWSKA TAŚMA MIERNICZA
Z powlekanego tworzywem i  nadrukiem w cm. Szerokość 16 mm. Różne długości, naszyte liczby ołowiowe w różnych odstępach. Dostępne również z mocowaniem na „ rzepy”. 

Podziałka                                      25 cm

                                                     20cm

                                                     10 cm

                                                       5 cm

Cena bazowa dla 10 cm

	10911

10912

10913

10914
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	KASETA  DO TAŚMY POMIAROWEJ

Ułatwia pracę i chroni taśmę. Z mechanizmem zwijającym dla długości taśm          do    3m

                                                         do     6m

                                                         do   12 m

                                                         do   15 m

                                                         do  20 m

	10921

10922

10923

10924

10925
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	TAŚMA MIERNICZA dla radiografii Co-60

Dla grubości ścianek do 130 mm Fe. Odporna na zerwanie taśma poliestrowa z wkładem lnianym. Oznakowana decymetrowe z cyferkami ołowianymi o grubości 2 - 3 mm i wysokości 16 mm.

Dostępna w dowolnej długościach. ( min. 1 m )


	10490
	
	

	TAŚMA MIERNICZA RENTGENOWSKA WĄSKA TYP  A

Z  lnu odpornego na zerwanie poliestru z wkładem lnianym. Szerokość 9 mm. Cyfry co 2 lub 5 cm. Wysokość cyfr 5 mm. Długość do 1,5 m

                                                podziałka    5cm

                                                                  2 cm

	10491

10942
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	TAŚMA MIERNICZA RENTGENOWSKA WĄSKA TYP B

Poliesterowa z cyframi ołowianymi co 1 cm. Szerokość taśmy 7 mm, wysokość cyfr 5 mm, długość taśmy 

do 1,5 m
	10493


	
	

	STEMPEL STALOWY DO OZNACZANIA PUNKTU ZEROWEGO

Do trwałego oznaczania punktu zerowego i kierunku pomiaru na częściach maszyn. Zaokrąglony, nie powoduje karbu.

Wysokość 6 mm, okrąg 9 mm
	10855
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	FARBA ZNAKUJĄCA NISSEN

W tubie, do opisu części. Kolor biały, spełnia normy USA - nie zawiera chloru i siarki. Odporna na temperaturę do 950 °C i chemikalia.

Grubość kreski 3,2 mm, waga 130 g.

	10800
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	KREDA ZÓŁTA

Do opisu przedmiotów, dobra przyczepność.

	10850
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	RAMKA NOŚNA

Do umieszczania szablonów i mocowania na badanym obiekcie ze stali sprężystej z 4 magnesami.

                            dla filmów do   10 x 48 cm

                            dla  filmów do  10 x 24 cm

	11010

11020
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	MAGNES DO NOŚNIKA I WZORCÓW DIN

Średnica 20 mm

wymiary 40 x 30 x 25 mm

Waga 110 g

	11021
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	TAŚMA KLEJĄCA TEKSTYLNA

Do pewnego mocowania kaset z filmami na przedmiotach. Dobra przyczepność również w ekstremalnych temperaturach. Można drzeć wzdłuż i w poprzek.

Rolka 50 m, szerokość 50 mm waga 0,6 kg czarna

Rolka 50 m, szerokość 25 mm waga 0,3 kg czarna
	10141

10142
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	MIL STD PENETRAMETR FE

Dla obszaru zastosowań normy USA MIL STDZ 453 budowanie podobnie jak wzorce jak wzorce płytkowe ASTM/ASMZ/APC. Prostokątne płytki są nieco dłuższe.

Na węższych bokach płytki  umieszczone są : 

Numer wzorca oraz oznaczenie materiału (np. FE) Numeracja wzorców wg. innego systemu - numer wzorca odpowiada  minimalnej grubości ścianki przedmiotu w calach przy której uzyskuje się czułość  2 %.  Numer wzorca odpowiada 50 - krotnej grubości płytki.

Nr               grubość płytki            Max. grubość ścianki

                    (T) w calach               (W) w calach     mm

0,25              0,005                          1/4                    6,35

0,37              0,0075                        3/8                    9,55

0,50              0.01                            1/2                  12,70

0,62              0,0125                        5/8                  15,87

0,75              0,015                          3/4                  19,05

0,87              0,0175                        7/8                  22,22

1,0                0,02                          1                       25,40

1,2                0,025                        1 1/4                 31,75

1,5                0,03                          1 1/2                 37,50

1,7                0,035                        1 3/4                 44,45

2,0                0,04                          2                       50,80

2,2                0,045                        2 1/4                 57,15

2,5                0,05                          2 1/2                 63,50

3,0                0,06                          3                       76,20

4,0                0,08                          4                     101,60

Inne numery, jak również  parametry z innych materiałów jak stal szlachetna, aluminium, magnez, tytan, mosiądz, inconel, monel, nikiel, miedzionikiel, brąz na  indywidualne zamówienia.


	00871

00872

00873

00874

00875

00876

00877

00878

00879

00880

00881

00882

00883

00884

00885
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	WZORCE JAKOŚCI ZDJĘĆ wg. EN 462-2

KOMBINACJA STOPIEŃ - OTWÓR

W komplecie 6 prostokątów metalowych schodkowo wyposażonych w 1 lub 2 otwory o średnicy równej grubości płytki. Materiał : Fe,  Al. Cu, Ti. Oznaczenie każdego wzorca  zawiera numer najmniejszego otworu w komplecie, rodzaj materiału oraz indywidualny numer identyfikacyjny. Osiągnięta jakość zdjęcia odpowiada numerowi wzorca któremu przyporządkowany jest najmniejszy z wiadomych otworów  ( np.  jakość H 1 jeżeli widoczny jest otwór o średnicy 0,0125 mm z wzorca BPK EN 462 H1-Fe).

Oznaczenie                                  Jakość zdjęcia

BPK  EN 462 - H  1-FE                  H 1 bis  H 6

BPK  EN 462 - H  5-FE                  H 5 bis  H 10

BPK  EN 462 - H  9-FE                  H 9 bis  H 14

BPK  EN 462 - H 13-FE                 H 13 bis H 18

BPK  EN 462 - H  1-CU                 H 1 bis  H 6

BPK  EN 462 - H  5-CU                 H 5 bis H 10 

BPK  EN 462 - H  9-CU                 H 9 bis H 14

BPK  EN 462 - H  1-AL                 H 1 bis H 6

BPK  EN 462 - H  5-AL                 H 5 bis H 10

BPK  EN 462 - H  9-AL                 H 9 bis H14

BPK  EN 462 - H  1-TI                  H 1 bis H 6 

BPK  EN 462 - H  5-TI                  H 5 bis H 10


	00114

00113

00112

00111

00124

00123

00122

00134

00133

00132

00144

00143
	
	

	UCHWYT DO KASET Z DOCISKIEM

Po  umiejscowieniu 2 obrotowych magnesów wsuwa się kasetę pod uniesiony mechanizm dociskowy i zwalnia docisk. Odstęp magnesów wynosi 130 mm.

	11210
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	UCHWYT DO KASET DLA METALI KOLOROWYCH

Wyposażony w 2 przyssawki próżniowe, które mocuje się na przedmiocie. Odstęp między przyssawkami 130 mm

	11211
	
	[image: image22.png]




	TAŚMY GUMOWE
Do przytrzymywania filmów na spoinach kołowych. Dowolna długość do 1,5 m Szerokość 22 mm

każdy następny metr


	11950

11951
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	UCHWYT DO KASET ZE SPRĘŻYNĄ
Do mocowania filmów na przedmiocie. Z 2 magnesami i odkształcaną sprężyną dociskową. Odstęp między magnesami 160 mm. Wymiary 21 x 35 x 240 mm.

Waga 220 g.


	11050
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	PENETRAAMETR -AST ( stal szlachetna )
Obszar zastosowań norm : ASTM-E 142, ASTME - sekcja III ( po 1973 r. ), AS

 Typ                      Grubość ścianki

Nr 5     -       6,3  mm ( -    1/4  ”   )

Nr 7     -       9,5  mm ( -    3/8  ”   )

Nr 10   -    12,7  mm  ( -    1/2  ”  )

Nr 12   -    15,9  mm  ( -    5/8  ”  ) 

Nr 15   -    19,1  mm  ( -    3/4  ”  )

Nr 17   -    22,2  mm  ( -    7/8  ” )

Nr 20   -    25,4  mm  ( -  1   ”  )     

Nr 25   -    31,8  mm  ( -  1  1/4   ”) 

Nr 30   -    38,1  mm  ( -  1  1/2  ” ) 

Nr 35   -    50,8  mm  ( -  2   ”  )

Nr 40   -    63,5  mm  ( -  2  1/2  ” )

Nr 45   -    76,2  mm  ( -  3  ” ) 

Nr 50   -  101,6  mm  ( -  4  ” )

Nr 60   -  152,4  mm  ( -  6  ” )

Nr 80   -  203,2  mm  ( -  8  ” )

Nr 100 -  254,0  mm  ( -  10 ” )

Nr 120 -  304,8  mm  ( -  12 ” )

Nr 160 -  406,4  mm  ( -  16 ” )

Nr 200 -  508,0  mm  ( -  20 ” )
Wielkości pośrednie oraz inne materiały jak AL, Mg, Ti, inconel, monel, Ni, miedzionikiel, Cu, brązy, hasteloy są również dostępne.
	00671

00672

00673

00674 00675

00676

00677

00678

00679

00680

00681

00682

00683

00684

00685

00686

00687

00688

00689
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	PENETRAMETR   ASTM 801 - 91
Komplet 8 wzorców porównywalnych jakości dla radiografii elementów mikroelektroniki. Poszczególne wzorce składają się z rdzenia ze szkła akrylowego w którym osadzono 6 drucików wolframowych oraz 6 kulek ołowiowych różnej średnicy w zależności od typu ( 1 - 8) rdzenie  wzorców pokryte są obustronnie,  podobnymi do badanych materiałów warstwami o różnych grubościach. Wzorce  kładzie się na osłonie filmu obok badanego elementu. Komplet w pudełku

	00750
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	WZORZEC DRUTOWY ASTME 747 -94

Każdy wzorzec składa się z 6 drutów różnej grubości w osłonie z tworzywa. Na dolnej stronie znajduje się ołowiane oznaczenie zakresu grubości, rodzaju materiału oraz średnicy najgrubszego drutu w calach. 

Z objaśnieniami.

     Typ                     Grubość

Typ 1 A 01  FE  Mat.Dicke       4  -12,5 mm  

Typ 1 B 03  FE  Mat.Dicke      10 - 40, 5 mm

Typ 1 C 10  FE  Mat.Dicke      32  - 125 mm

Typ 1 D 32  FE  Mat.Dicke    102  - 400 mm

Typ 02 A 01 AL Mat.Dicke      4  - 12,5 mm

Typ 02 B 03 AL Mat.Dicke     10 - 40,5 mm

Typ 02 C 10 AL Mat.Dicke    32 - 125   mm

Typ 4 A 01  CU Mat.Dicke      4  - 12,5 mm   

Typ 4 B 03  CU Mat.Dicke    10  - 40,5  mm  

Typ 4 C 10  CU Mat.Dicke     32  -  125 mm

Typ 01 A 01 TI  Mat.Dicke      4 - 12,5  mm  

Typ 01 B 03 TI  Mat.Dicke    10 - 40,5  mm

	00711

00712

00713

00714

00721

00722

00723

00731

00732

00733

00741

00742
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	KIESZEŃ MAGNETYCZNA PRZEŹROCZYSTA

Filmy  w opakowaniach lub kasetach wsuwa się do kieszeni magnetycznej, zamykanej na  „ rzep „ Kieszeń można łatwo mocować do przedmiotów magnetycznych, a materiał światłoczuły uzyskuje dodatkową osłonę przed deszczem i kurzem. Wysięgnik teleskopowy zwiększa zasięg.

Kieszeń do filmów      10/24 cm
Kieszeń do filmów    10/48 cm
	11710

11711
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	SYSTEM SZYBKIEGO MOCOWANIA LAMP RENTGENOWSKICH

Do głowic stałonapięciowych np. MCN 101-160-165-166-167-225 lub innych o średnicach 70, 100, 120mm. Ułatwia prześwietlanie rur. Pięć dostępnych zawiesień wykonanych jest z polietylenu i zaopatrzonych w zamki lub haki mocujące.

ELEMENT PODSTAWOWY I DWUŚCIENNY

Głowicę mocuje się do tego elementu np. opaskę zaciskową. Element mocuje się bezpośrednio na rurze przy pomocy taśmy rentgenowskiej ( kod 11105 ) lub za pomocą haków mocujących do elementu dystansowego lub eliptycznego.

Dla głowic              mm

wymiarymm

xxmm

Waga 700 g.

	11090

11091

11092
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	ELEMENT DYSTANSOWY

Służy w powiązaniu z elementem podstawowym do zwiększenia odległości lampy od powierzchni rury do ok. 300 mm jeżeli wymaga tego norma. ( np. DIN 54111 ) .Zaopatrzony w 4 szybko złączki do połączeń z elementem podstawowym.

Waga 2,1 kg

Wymiary 100 x 180 x 275

	11095
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	ELEMENT ELIPTYCZNY

W powiązaniu z elementem podstawowym zapewnia odpowiednie ustawienie lampy do zdjęć eliptycznych ponieważ głowica uzyskuje nachylenie ok. 30° . Zaopatrzone w 4 szybko złączki.

Wymiary 10 x 155 x 165 

Waga 1,7 kg

	11100
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	TAŚMA MOCUJĄCA Z ZAPADKĄ

Zapewnia łatwe i pewne mocowanie lamp RTG oraz elementów systemu na rurach.

Długość taśmy  4 m

Szerokość taśmy  36 mm

Wymiary  160 x 80 x 70 mm

Waga  0,65 kg

	11 105
	
	

	FILTR PROMIENIOWANIA ROZPROSZONEGO Pb 0,5 mm

Stosuje się  go gdy zachodzi obawa że promieniowanie rozproszone od innych obiektów mogą padać na film.

Umieszcza się go z filmem dla formatów   10 x 24

                                                                10 x 40

                                                                10 x 48

                                                                15 x 40

                                                                30 x 40

FILTR PROMIENIOWANIA ROZPROSZONEGO Pb 1 mm
Stosuje się  go gdy zachodzi obawa że promieniowanie rozproszone od innych obiektów mogą padać na film.

Umieszcza się go z filmem dla formatów   10 x 24

                                                                10 x 40

                                                                10 x 48

                                                                15 x 40

                                                                30 x 40

inne wymiary na zamówienie.

	12710

12718

12711

12719

12720

12722

12725

12727

12728

12729
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	FILTR CYNOWY Sn 0,5 mm

Stosowany niekiedy do zwiększenia twardości promieniowania. Umieszcza się między promieniowaniem a obiektem dla formatów                                                            

                                                               10 x 24

                                                               10 x 48

                                                               30 x 40  
FILTR CYNOWY Sn 1 mm

Stosowany niekiedy do zwiększenia twardości promieniowania. Umieszcza się między promieniowaniem a obiektem dla formatu                         30 x 40
	12810

12811

12820

12995
	
	

	PASTA WYRÓWNAWCZA GRUBOŚCI
Mieszanina plasteliny i baru. Umożliwia wyrównanie różnic grubości ścianek przy prześwietleniach

1 opakowanie  0,7 kg
	11995


	
	

	SUWAK DO NAŚWIETLAŃ Ir-129

Mały suwak do określenia czasu naświetlań metodą gammagrafii przy pomocy izotopu Ir-192. Przewidziany dla zaczernienia 3,5 i filmu Typu D5. Przeliczenia dla innych typów metodą współczynników. W pochwie skórzanej.

Wymiary 55 x 170 x 2 mm

Waga 20 g.


	13 810
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	UNIWERSALNY SUWAK DO NAŚWIETLAŃ

Do szybkiego określenia wszystkich niezbędnych wielkości naświetlania w gammagrafii z użyciem Ir 192, Co 60, Cs 137, Th 170. Umożliwia określenie czasu naświetleń przy znanej odległości filmu naświetlenia i na odwrót, aktualną aktywność przy znanej aktywności początkowej. Wielkości dla metali kolorowych przy znanych wartościach dla żelaza.  Stopień  czernienia pozostaje stały. Komplet z tabelą typów filmów  i instrukcją w skórzanej etui.

	13850
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	STOPER DO NAŚWIETLAŃ

Zegar mechaniczny w obudowie metalowej, duże wskazówka z czasem obiegu 60 s, mała - 15 minut.

Wymiary   60 x 20 mm

Waga 50 g.

	10950
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	ODMIERZACZ CZASU NA NAŚWIETLAŃ

Duża dokładność, po upływie nastawionego czasu rozlega się sygnał brzęczka. Duży wyświetlacz cyfrowy, ze spinką.

Wymiary 70 x 60 x 20

Waga 50 g.
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	WZORCE PRĘCIKOWE wg. NORMY EUROPEJSKIEJ

Wg. Normy Europejskiej EN 462 z 1994 r. Zatopione w tworzywie. Przed drucikami znajduje się oznaczenie ołowiowe. Wzorce w pełni zgodne ze standardem ISO 1027-83. Niektóre wielkości dostępne są w 3 długościach drucików : 50, 25, 10 mm.

Liczba i średnica drutów

 1 FE EN równoważny FE 1-7

 6 FE EN równoważny FE 6-12

10 FE EN równoważny FE 10-16

13 FE EN równoważny FE 13-19

Druty wykonane są z następujących materiałów :
Typ        Materiał                      Zastosowanie

FE          stal                        żelazo i stopy żelaza

AL          aluminium             aluminium i  stopy

CU          miedź                    miedź, cyna, cynk i stopy

Ti            tytan                     tytan

Cztery typy można wykorzystać do prześwietleń ścianki grubości.

             Nr drutu                        grubość ścianki

                                                  mm                 cal

 1                 1-7                      160 - 40        6 - 1,575

 6                6-12                       50 - 40        1,97 - 0,49

10             10-16                        20 - 5          0,78 - 1,97

13             13-19                        10 - 2,5       0,39 - 0,098
	
	
	


	WZORCE PRĘCIKOWE JAKOŚCI ZDJĘĆ

Wg. normy europejskiej EN 462 z roku 1994. Liczba ko-lejności i średnica oraz materiał poszczególnych drutów odpowiadają dotychczasowym wzorcom drutowym wg. DIN 54109 z 1984 r. Nowe są numery seryjne dla każde-go wzorca, do każdego wzorca, dołączony atest BAM, opis typu przy górnym brzegu (widoczny radiograficznie). Określenie Wzorca  „Wire ” Najgrubszy drut i związane z nim najniższa klasa jakości zdjęcia to  W 1. Przeciwny sposób oznaczania mają wzorce z symbolem H tzw. Płytkowe ( kombinacja stopień-otwór ) tzn. wzorzec H1 oznacza najwyższą klasę jakości.

BPK   EN   462 - W      1      FE,     50  mm 

BPK   EN   462 - W      6      FE,     50  mm  

BPK   EN   462 - W      6      FE,     25  mm 

BPK   EN   462 - W     10     FE,     50  mm

BPK   EN   462 - W     10     FE,     25  mm

BPK   EN   462 - W     10     FE,     10  mm

BPK   EN   462 - W     13     FE,     50  mm

BPK   EN   462 -  W    13     FE,     25  mm  

BPK   EN   462 -  W    13     FE,     10  mm 

BPK   EN   462 -  W        1   AL,     50  mm 

BPK   EN   462 -  W        6   AL,     50  mm 

BPK   EN   462 -  W        6   AL,     25  mm 

BPK   EN   462 -  W      10   AL,     50  mm 

BPK   EN   462 -  W      10   AL,     25  mm 

BPK   EN   462 -  W      10   AL,     10  mm 

BPK   EN   462 -  W      13   AL,     50  mm 

BPK   EN   462 -  W      13   AL,     25  mm 

BPK   EN   462 -  W      13   AL,     10  mm 

BPK   EN   462 -  W      1      CU ,    50  mm 

BPK   EN   462 -  W      6      CU,     50  mm 

BPK   EN   462 -  W      6      CU ,    25  mm 

BPK   EN   462 -  W     10     CU,     50  mm

BPK   EN   462 -  W     10     CU ,    25  mm 

BPK   EN   462 -  W     10     CU,     10  mm

BPK   EN   462 -  W     10     CU ,    50  mm 

BPK   EN   462 -  W      10     TI,     50  mm 

BPK   EN   462 -  W      10     TI,     25  mm

BPK   EN   462 -  W      13     TI,     50  mm 

BPK   EN   462 -  W      13     TI,     25  mm

KOPIA CERTYFIKATU
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